LED-Stromkreise 2R 055” ’

GESTALTEN

Brandschutz fiir Lichtwerbeanlagen mit LED-Ausleuchtung

Beschrankung der maximalen Ausgangsleistung je Stromkreis

EN50107-3 | 4.4.2: ,,...ist die Ausgangsleistung auf 100W je separat abgesichertem
Ausgang zu begrenzen; eine Verbindung von Ausgingen ist nicht zuldssig.”

Dem Lichtwerbeanlagenhersteller wird ein Fiille von verschiedensten Trafos bis zu einer
Leistung von 1000W fiir den Betrieb von LED-Modulen angeboten. Was den Aufbau

die Installation und die Wartung einer Werbeanlage vereinfachte. Sofern mdglich, wurde
immer ein leistungsstarker Trafo verbaut, der die gesamten LED-Kreise speisen konnte.

Was ist daran so gefihrlich? Die LED hat doch nur 12V'!

Auch wenn die LED-Beleuchtung der Werbeanlage bei Konstantspannung nur mit 12V
betrieben wird, gibt es noch eine weitere GroBe neben der Spannung U (Volt) und der
Leistung P (W, besser VA) des Trafos - die Stromstarke | (Ampere). Wie grof diese ist,
lasst sich leicht berechnen:
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Beispiel: Ein 200W/12V-Trafo hat eine Nennleistung von 192VA.
Bei voller Leistung erzeugt dieser Trafo einen Strom von 16 Ampere!

Fiir diese Stromstérke gilt ein Mindest-Leiterquerschnitt von 2,5mm?!
In der Gebdudeinstallation sprechen wir hier von Kraftstrom. Aber wir
schlieen hier LED-Module an, die iberwiegend Leiterquerschnitte
von 0,8mm? aufweisen.

Stromkreise von 100W - clever gelost!

Die Norm begrenzt mit der Vorgabe von 100W pro Stromkreis die maximale Stromstérke

auf 8 Ampere. Aber sie verbietet nicht den Einsatz von leistungsstarken Trafos tiber 100W.
Allein muss der Lichtwerber auf der Sekundarseite des Trafos eine Aufteilung vornehmen,

damit die verwendeten Stromkreise die geforderten 100W nicht iberschreiten.

Der entsprechende Mindest-Leiterquerschnitt fiir die Zuleitung betrdgt dann 1,5mm? !

Maximale Leitungslédngen bei 12V DC bei 4% Spannungsabfall in Meter (informativ)

Leiterquerschnitt mm? Trafo LPF 40W TrafoLPF 60W Trafo XLG 100W

1,0 5 3 unzuléssig
1,5 8 5 3
2,5 12 7 5

Stand 06/2022 - Technische Anderungen vorbehalten. EN1030 ‘lm S INA
I

Technical changes reserved./Technische veranderingen voorbehouden. ZENTRALVERBAND
2451 wioe.  NNGean  MEMBER




	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

